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Presiones manométrica, absoluta y diferencial .
Elementos de columna de líquido. Sensores
mecánicos: tubos Bourdon, diafragmas, cápsulas,
fuelles y campanas. Transmisores neumático,
capacitivo, extensométrico piezoeléctrico, piezo-
resistivo, magnético y de alambre vibrante .
Sellos mecánicos. Medición de vacío. Calibración
de elementos de presión. Sistemas de control de
presión. Especificación técnica .

TEMA 2: 
ELEMENTOS DE PRESIÓN
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PRESIÓN : Fuerza por unidad de superficie
ejercida en forma normal a dicha superficie
(magnitud escalar) .

A

F
p

UNIDADES: Pascal (SI), Bar, Kg/cm 2, lb/sqin (psi), etc.

A

F
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EQUILIBRIO HIDROSTÁTICO : 
En un medio líquido, la presión es constante
en cualquier punto de una sección transversal
paralela a la superficie de la tierra

h

p1

p2 =  r g h + p1

UNIDADES:
Torr (mmHg), p.c.a., 
inw.c.,etc.
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ALGUNAS EQUIVALENCIAS ENTRE 
UNIDADES DE PRESIÓN

1 atm = 760 mm Hg
1 atm = 14,7 lb/in2

1 atm = 1,013 x 10 5 Pascal  (N/m 2)
1 bar = 10 5 Pascal (N/m 2)

1 bar = 14,50 libras/pulgada 2 (lb/in 2)
1 lb/in 2 = 6,90 x 10 3 Pascal

1 lb/in 2 = 0,69 atmósfera (atm)

http://www.buscainmueble.com/web/otros/visitantes/calculadoras/

TABLAS ELECTRÓNICA DE CONVERSIÓN:
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¿ POR QUE MEDIR PRESION EN 
AMBIENTES INDUSTRIALES ?

CONDICIONES OPERATIVAS
Para mantener condiciones de trabajo en un
proceso (tope de una columna de destilación,
colector de generación de vapor, etc . )

SEGURIDAD
Condiciones de alta o baja presión que
pueden influir negativamente en el proceso

ECONÓMICAS
Cuando se paga por un fluido que se compra
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SENSORES 
MECÁNICOS

Manómetro de tubo en "U"
Manómetro de reservorio

Manómetro de tubo inclinado
Campanas con sello líquido

TRANSDUCTORES-
TRANSMISORES 

DE PRESIÓN 
ELECTRÓNICOS

Tubo Bourdon

Diafragma

Cápsulas

Fuelle

Extensométricos (strain gage)
Capacitivo

De alambre vibrante
Piezoeléctrico
Piezoresistivo

Magnético
Ópticos
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SENSORES 
MECÁNICOS

Manómetro de tubo en "U"
Manómetro de reservorio

Manómetro de tubo inclinado
Campanas con sello líquido

Se emplean para medida directa de
presión y vacío. Por lo tanto se aplican
para indicación .

Son particularmente útiles para
calibración (presión absoluta, vacío o
diferencial) .
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MANÓMETRO DE 
TUBO EN "U"
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MANÓMETRO DE 
RESERVORIO
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MANÓMETRO DE TUBO EN "U 
INCLINADO"

senŬL gɟ  p    p 21    

http://www.radon.biz/ProductImages/vacuum-gages/05-021-1-large.jpg
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SENSORES 
MECÁNICOS

Tubo Bourdon
Diafragma
Cápsulas

Fuelle

Son los elementos primarios típicos de los sensores
industriales . Permiten tanto la indicación local
como la transmisión y salidas lógicas.

Se trata de elementos que por efecto de la
presión producen deformaciones o desplazamientos
elásticos que permiten la inferencia de los cambios
en la variable .
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TUBO DE BOURDON


